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EPOKSYDOWE KLEJE STRUKTURALNE 

KLEJ EPOKSYDOWY 
KLEJ DO EPOKSYDOWYCH PŁYT NARZĘDZIOWYCH 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
ZASTOSOWANIA: 
Dedykowany system klejowy do łączenia ze sobą płyt LAB 975 NEW i SikaBlock® M976 EP. 
 
WŁAŚCIWOŚCI: 
 
• Łatwe ręczne mieszanie pasty. 
• Nie spływa do 3 mm na powierzchniach pionowych. 
• Utwardzanie w temperaturze pokojowej i w razie potrzeby dotwardzanie. 
• Dobre właściwości frezowania. 
• Wysoka odporność na temperaturę. 
• Linia klejenia nie przenosi się/nie pozostawia śladów na formie lub detalu z prepregów. 
 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I TERMICZNE H8973 

Skład ŻYWICA UTWARDZACZ MIESZANINA 

Proporcja mieszania - wagowo 100 15 - 

Kolor Niebieski Bursztynowy Niebieski 

Lepkość Brookfielda-LTV w 25oC pasta ciecz pasta 

Gęstość w 25oC, g/cm3                                                  ISO 1675:1975 0.80 0.99 - 

Gęstość, g/cm3                                                                        ISO 1183 - - 0.82 

Czas życia w 25oC                                                                        (115 g) - - 45 min 

Czas żelowania - - 2.5 h 

Czas wiązania, RT (możliwy do użycia) - - 16 h 

Średnie zużycie g/m2 - - 530 

Współczynnik rozszerzalności liniowej (CLTE)  
[0, +90]°C (1)                                                                           

ISO 868:85 10-6 K-1 - 47 

Twardość ostateczna Shore, RT  - - D 79 

Twardość ostateczna Shore, 120oC   - - D 67 

Temperatura zeszklenia, Tg  - - 122 oC  

 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY: 
Standardowe środki bezpieczeństwa powinny być zachowane podczas pracy z tym produktem: 
• zapewnić dobrą wentylację, 
• nosić rękawice i okulary ochronne oraz odzież nieprzepuszczającą wody.  
Szczegółowe informacje zawarte są w kartach charakterystyki składników tej kompozycji. 

SikaBiresin® B176 
(dawniej H8973) 
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KLEJ EPOKSYDOWY 
KLEJ DO EPOKSYDOWYCH PŁYT NARZĘDZIOWYCH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRZECHOWYWANIE: 
Okres składowania dla żywicy wynosi 12 miesięcy, a dla utwardzacza 24 miesiące, przechowywane w oryginalnych 
nieotwieranych pojemnikach w temperaturze pomiędzy 15°C a 25°C. 
 
WYTYCZNE STOSOWANIA: 
• Temperatura materiału, obróbki i podłoża powinna wynosić od 18°C do 25°C.  
• Upewnij się, że klejone miejsca są czyste, suche, odkurzone i wolne od tłuszczu lub oleju. 
• Po dokładnym wymieszaniu składników, zgodnie z zalecanymi proporcjami, nałóż klej i rozprowadź go  

na powierzchniach. Klej można rozprowadzać pędzlem lub szpachelką zębatą.  
• Połączone elementy dociska się zaciskami, aby uzyskać wypełnienie szczelin bez pęcherzyków powietrza,  

o grubości warstwy ok. 0,2 mm. 
• Czas prasowania wynosi 16 godzin. 
• Pojemniki należy szczelnie zamknąć natychmiast po użyciu, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci. 
• Po otwarciu produkt należy zużyć jak najszybciej. 
 
OPAKOWANIA:      
      ŻYWICA     UTWARDZACZ 
    6 x 0,6 [kg]        6 x 0,09 [kg] 
 
GWARANCJA: 
Wszystkie informacje zawarte powyżej są rezultatem badań i testów przeprowadzonych w naszym laboratorium w ściśle 
określonych warunkach. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności (w swoich warunkach) 
produktu Sika (przed dokonaniem zakupu) do proponowanego zastosowania. Sika gwarantuje zgodność swojego 
produktu z jego specyfikacją, lecz nie może zagwarantować jego kompatybilności z jakimkolwiek szczególnym 
zastosowaniem. 
Sika odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność za zniszczenia lub wypadki, które spowodowane zostały użyciem jego 
produktów. Odpowiedzialność Sika jest ściśle ograniczona do zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu niezgodnego  
z jego specyfikacją. 

SikaBiresin® B176 
(dawniej H8973) 


