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KLEJE I SZPACHLE 

KLEJ DO PŁYT MODELOWYCH SIKABLOCK® 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZASTOSOWANIA: 
Do klejenia płyt modelowych SikaBlock® przy produkcji modeli projektowych, stylizacyjnych i wzorcowych, modeli kopii, 
negatywów w produkcji modeli, narzędzi i form. 
 
WŁAŚCIWOŚCI: 
• Dobra przyczepność. 
• Szybkie utwardzanie do określonego lekkiego materiału. 
• Właściwości kolorystyczne i mechaniczne (po utwardzeniu) dostosowane do SikaBlock® M680. 
 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE B260 

 POLIOL IZOCYJANIAN 
MIESZANINA 

Skład B260 Braun RG530 

Proporcja mieszania - wagowo 100 65 - 

Postać Pasta Ciecz Gęsta ciecz 

Lepkość - 175 mPa·s - 

Kolor Pomarańczowy Bursztynowy Brązowy 

Gęstość w 25 °C (produkt utwardzony)                               ISO 1183 - - 0.80 

Zużycie, średnie                                                                           kg/m² - - 0.9 

Czas życia, RT - - 20 min 

Czas wiązania, RT - - 8 – 10 h 

 
WYTYCZNE STOSOWANIA: 
• Temperatura materiału, obróbki i podłoża musi wynosić od 18 do 25°C. 
• Składnik A należy dokładnie wymieszać przed użyciem. 
• Składniki żywicy należy dokładnie wymieszać przed użyciem i nałożyć pędzlem lub szpachelką zębatą. 
• Upewnić się, że sklejone części są dociśnięte z odpowiednią siłą, aby zapewnić, że obszar połączenia klejonego 

ma grubość około. 0,2 do 1 mm i nie zawiera pęcherzyków powietrza. 
• Przed nałożeniem kleju należy upewnić się, że powierzchnie są czyste, suche, wolne od kurzu i tłuszczu. 

Ścieranie powierzchni może zwiększyć przyczepność. 
 

SikaBiresin®  
B260 Braun 
(dawniej Biresin® Kleber  

Braun Neu) 
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KLEJ DO PŁYT MODELOWYCH SIKABLOCK® 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I CIEPLNE W 23°C(1) 

Twardość ostateczna                                                                                                ISO 868 Shore D 63 

Moduł elastyczności w zginaniu                                                                             ISO 178 MPa 1.100 

Wytrzymałość na zginanie                                                                                       ISO 178 MPa 30 

Odporność na uderzenia                                                                                         ISO 179 MPa 8 

Temperatura ugięcia HDT                                                                                       ISO 75B °C 45 

Wytrzymałość na zginanie wiązania                                                             wewnętrzne MPa 18 

 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY: 
Standardowe środki bezpieczeństwa powinny być zachowane podczas pracy z tym produktem: 
• zapewnić dobrą wentylację, 
• nosić rękawice i okulary ochronne oraz odzież nieprzepuszczającą wody. 
Szczegółowe informacje zawarte są w kartach charakterystyki składników tej kompozycji. 
 
PRZECHOWYWANIE: 
Okres składowania wynosi 12 miesięcy w oryginalnych nieotwieranych pojemnikach w temperaturze pomiędzy 18 °C a 
25 °C. Pojemniki muszą być szczelnie zamknięte natychmiast po użyciu, aby zapobiec wnikaniu wilgoci. Pozostały 
materiał należy jak najszybciej zużyć. 
 
OPAKOWANIA:         POLIOL              IZOCYJANIAN 

1 x 1.50 kg  1 x 0.975 kg 
      1 x 15.40 kg  1 x 10.00 kg 
GWARANCJA: 
Wszystkie informacje zawarte powyżej są rezultatem badań i testów przeprowadzonych w naszym laboratorium w ściśle 
określonych warunkach. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności (w swoich warunkach) 
produktu Sika (przed dokonaniem zakupu) do proponowanego zastosowania. Sika gwarantuje zgodność swojego 
produktu z jego specyfikacją, lecz nie może zagwarantować jego kompatybilności z jakimkolwiek szczególnym 
zastosowaniem. 
Sika odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność za zniszczenia lub wypadki, które spowodowane zostały użyciem swoich 
produktów. Odpowiedzialność Sika jest ściśle ograniczona do zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu niezgodnego  
z jego specyfikacją. 

SikaBiresin®  
B260 Braun 
(dawniej Biresin® Kleber  

Braun Neu) 


