R ) SOLUTION

BUILDING TRUST

PASTY MODELARSKIE | FORMIERSKIE

EPOKSYDOWA PASTA MODELARSKA
TWARDOSC SHORE - D 55

SikaBiresin®
SC 258

ZASTOSOWANIA:

Uzywana recznie przy warstwie o grubosci od 10 do 40 mm — naktadana na matowg powierzchnie. Uzywana do makiet

stylizacyjnych, modeli wielowymiarowych orazsprawdziandw dla matych gabarytow.

WLASCIWOSCI:

. Stosunek wagowy i objetosciowy: 1/1.

. Mieszaniereczne lub mechaniczne.

. Mozna naktada¢ do 40 mm na warstwe.

. Szybkie utwardzanie przy cienkiej warstwie.

. Przyczepnos¢ na réznych podtozach, takich jak drewno, pianka, ptyty skrawalne, polistyren itp.

. Wprowadzanie zmiany i ponowne wypetnienie mozliwe za pomocg SC 258 (powierzchnia musi by¢ najpierw

zmatowiona).

WLASCIWOSCI FIZYCZNE SC 258
ZYWICA UTWARDZACZ MIESZANINA

Sktad SC 258 SC 258
Proporcja mieszania-wagowo 100 100 -
Postac Pasta Pasta Pasta
Kolor Biaty JasnyBraz JasnyBraz
Lepkos$¢ Brookfielda-LTV w 25°C b.d. b.d. b.d.
Gesto$¢ w 25°C, g/cm3 1SO 1675:1985 0.51 0.54 -
Gesto$é w 23°C, g/cm3 1SO 2781:1996 - - 0.53
Czas zycia w 25°C (250¢g) - - 55 min

WYTYCZNE STOSOWANIA:

. Wymieszaj oba komponenty za pomoca miksera planetarnego lub recznie wg wskazanej proporcji.

o Po homogenizacji nanies¢ paste, dociskajac do wczesniej zmatowionej powierzchni formy.

. Aby ufatwi¢ przyczepnosé pasty, zaleca sie naktadaniecienkiej warstwy recznie lub za pomoca odpowiedniego

narzedzia.

. Naprawe formy nalezy wykonywaé na 12-16 godzin przed obrdébka w temperaturze pokojowe;j.

. W celu poprawy jakosci wykoriczonej powierzchni mozna jg wygtadzi¢ przy uzyciu wody lub alkoholu.
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WLASCIWOSCI MECHANICZNE | CIEPLNE W 23°C(y

Twardosé ostateczna ISO 868:2003 Shore D15 55
Wytrzymatos$¢ na $Sciskanie przy wydajnosci I1SO 604:2002 MPa 25
Temperatura zeszklenia Tg 1SO 11359:2002 °Cc 53
Wspotczynnik rozszerzalnoscicieplnej (CTE) 106 K1 46
[+10°C, +40°C] 1SO 11359:1999

Skurcz liniowy mm 40
Max. grubos¢ odlewu h 12-18
Czas rozformowania w 70°C h ok. 48

(1) - $rednie wartoéci otrzymane na standardowych prébkach utwardzonych: 7 dniw 23°C

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY:

Standardowe $rodki bezpieczedstwa powinny byé zachowanepodczas pracy z tym produktem:
. zapewni¢ dobrg wentylacje,

. nosi¢ rekawicei okulary ochronneorazodziez nieprzepuszczajgcg wody.

Szczegotowe informacjezawarte saw kartach charakterystyki sktadnikow tej kompozycji.

PRZECHOWYWANIE:
Okres sktadowania wynosi 12 miesiecy w oryginalnych nie otwieranych pojemnikach w temperaturze pomiedzy
15°C i 25°C. Po otwarciu pojemnik nalezy szczelnie zamkngé pod ostong gazu obojetnego (suche powietrze, azotitp.).

OPAKOWANIA: ZYWICA UTWARDZACZ
1x5.00 kg 1 x5.00 kg
1x10.00 kg 1 x10.00 kg

GWARANCIJA:

Wszystkieinformacjezawarte powyzej sgrezultatem badani testéw przeprowadzonych w naszymlaboratoriumwscisle
okreslonych warunkach. Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za okreslenie przydatnosci (w swoich warunkach)
produktu Sika (przed dokonaniem zakupu) do proponowanego zastosowania. Sika gwarantuje zgodnos¢ swojego
produktu z jego specyfikacjg, lecz nie moze zagwarantowac jego kompatybilnosci z jakimkolwiek szczegdlnym
zastosowaniem.

Sika odrzuca jakakolwiek odpowiedzialnos$é¢ za zniszczenia lub wypadki, ktére spowodowane zostaty uzyciem jego
produktéw. Odpowiedzialno$¢ Sika jest Scisle ograniczona do zwrotu pieniedzy lub wymiany produktu niezgodnego
z jego specyfikacja.
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