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PŁYTY O WYSOKIEJ STABILNOŚCI WYMIAROWEJ 

NARZĘDZIOWA PŁYTA EPOKSYDOWA  
ZWARTA POWIERZCHNIA I WYSOKA STABILNOŚĆ TERMICZNA 
GĘSTOŚĆ – 0.73 g/cm3 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ZASTOSOWANIA: 
Modele do form kompozytowych z prepregów utwardzanych w autoklawie, formy bezpośrednie do krótkich serii 
elementów kompozytowych z prepregów, formy do krótkoseryjnego termoformowania elementów z tworzyw 
sztucznych, precyzyjne elementy lub formy kompozytowe wykonywane ręcznie albo metodą infuzji. 
 
WŁAŚCIWOŚCI: 
• Wyjątkowo gładka powierzchnia o drobnej strukturze. 
• Bardzo niska porowatość ograniczająca wykańczanie i uszczelnianie powierzchni. 
• Wysoka odporność termiczna i stabilność wymiarowa. 
• Mniejsze pylenie podczas frezowania. 
• Dobra wytrzymałość mechaniczna i stabilność krawędzi. 
 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE M976 EP 

Kolor  Jasny niebieski 

Gęstość w 23⁰C                                                                                                     ISO 2781 g/cm3 0.73 

 

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I CIEPLNE w 23⁰C 

Twardość                                                                                                                   ISO 868 Shore D1 74 

Moduł elastyczności w zginaniu                                                                            ISO 178 MPa 2.500 

Wytrzymałość na zginanie                                                                                     ISO 178 MPa 42 

Wytrzymałość na ściskanie                                                                                    ISO 604 MPa 67 

Temperatura ugięcia pod obciążeniem                                                                ISO 75B ⁰C 120 

Współczynnik rozszerzalności cieplnej 

(CTE)           [+10, +80] ⁰C                                                                           
ISO 11359 10-6 K-1 38 

 
ŁĄCZENIE I REPERACJE: 
Płyta SikaBlock® M976 EP może być klejona za pomocą produktu SikaBiresin® B176 (zużycie ok. 530 g/m²). 
 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY: 
Standardowe środki bezpieczeństwa powinny być zachowane podczas pracy z tym produktem: 
• zapewnić dobrą wentylację, 
• nosić rękawice i okulary ochronne oraz odzież ochronną. 
Szczegółowe informacje zawarte są w kartach charakterystyki składników tej kompozycji. 

SikaBlock® 

M976 EP 
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NARZĘDZIOWA PŁYTA EPOKSYDOWA  
ZWARTA POWIERZCHNIA I WYSOKA STABILNOŚĆ TERMICZNA 
GĘSTOŚĆ – 0.73 g/cm3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
DANE DOTYCZĄCE OBRÓBKI: 
• Temperatura materiału i obróbki powinna wynosić od 18 °C do 25 °C. 
• Jeżeli płyty mają być klejone, ich powierzchnie muszą być czyste, suche i wolne od tłuszczu lub oleju. 
• Szczegółowe informacje dotyczące kleju i procesu klejenia znajdują się w odpowiedniej karcie danych produktu. 
• SikaBlock® M976 EP można łatwo obrabiać przez frezowanie, wiercenie, piłowanie lub ręcznie. Do obróbki tych 

płyt zaleca się stosowanie narzędzi o wysokiej wydajności. 
• W przypadku zastosowania prepregów należy zapoznać się z oddzielną instrukcją "Obróbka płyt 

epoksydowych". 
 

PARAMETRY OBRÓBKI 

 
Prędkość skrawania 

m/min 
Prędkość posuwu na jeden 

ząb mm/ob. 

Obróbka zgrubna 100 - 400 0.35 

Obróbka wykańczająca 400 - 800 0.05 – 0.15 

 
PRZECHOWYWANIE: 
Okres składowania nie jest limitowany pod warunkiem przechowywania w suchym miejscu nie narażonym  
na gwałtowne zmiany temperatury. Składować na płaskiej powierzchni. 
 
OPAKOWANIA: 
Bloki o wymiarach:        
• 1500 x 500 x 50 [mm] 
• 1500 x 500 x 75 [mm] 
• 1500 x 500 x 100 [mm] 
• 1500 x 500 x 150 [mm] 
• 1500 x 500 x 200 [mm] 
 
GWARANCJA: 
Wszystkie informacje zawarte powyżej są rezultatem badań i testów przeprowadzonych w naszym laboratorium w ściśle 
określonych warunkach. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności (w swoich warunkach) 
produktu Sika (przed dokonaniem zakupu) do proponowanego zastosowania. Sika gwarantuje zgodność swojego 
produktu z jego specyfikacją, lecz nie może zagwarantować jego kompatybilności z jakimkolwiek szczególnym 
zastosowaniem. 
Sika odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność za zniszczenia lub wypadki, które spowodowane zostały użyciem jego 
produktów. Odpowiedzialność Sika jest ściśle ograniczona do zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu niezgodnego  
z jego specyfikacją. 

SikaBlock® 

M976 EP 


