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BUILDING TRUST

POLIURETANOWE ZYWICE ODLEWNICZE

NAPELNIONA ZYWICA SZYBKOUTWARDZALNA
WYSOKA ODPORNOSC NA SCIERANIE
NISKI SKURCZ

SikaBiresin®
F40

(dawniej F40)

ZASTOSOWANIA:

Zywica SikaBiresin® F40 jest wypetniong szybko odlewana zywicg poliuretanowa stosowana do narzedzi dla odlewni,
takich jak skrzynki rdzeniowe, wzory odlewnicze, ptyty modelowe i wszelkiego rodzaju czesci lub narzedzia wymagajace
dobrej odpornosci na Scieranie.

WLASCIWOSCI:
. Wysoka odpornos¢ na Scieranie.
o Niski skurcz.
o Bezwonna.
o Niska lepkosc.
WLASCIWOSCI FIZYCZNE F40
POLIOL IZOCYJANIAN
Sktad F40 F40 MIESZANING
Proporcja mieszania - wagowo 100 20 -
Postaé Ciecz Ciecz Ciecz
Kolor Niebieski Bursztynowy Niebieski
Lepkos¢ Brookfielda-LTV w 25°C 2.500 mPa-s 60 mPa-s 250 mPa-s
Gestoéé w 25°C, g/cm3 I1SO 1675:1975 1.85 1.22 -
Gestoéé w 23°C, g/cm? ISO 2781:1988 - - 1.70
Czas zycia w 25°C (240 g) - - 5’30 - 6’30 min
WYTYCZNE STOSOWANIA:
. Czesc POLIOL zawiera wypetniacz, ktory ma tendencje do osiadania na dnie.
. Wazne, aby wymiesza¢ POLIOL az do uzyskania jednolitego koloru i konsystencji (mieszanie reczne).
. POLIOL i IZOCYJANIAN muszg by¢ mieszane w temperaturze wiekszej lub réwnej 18°C zgodnie z podang
proporcjg i muszg mieé temperature otoczenia.
. Przed dokonaniem odlewu nalezy sprawdzié, czy forma jest sucha i czy ma temperature otoczenia, aby unikngc
odlewu o ztej jakosci powierzchni.
. Maksymalna zalecana grubos¢ odlewu wynosi ok. 50 mm.
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WEASCIWOSCI MECHANICZNE I CIEPLNE W 23°C(y

Twardos¢ ostateczna ISO 868:1985 Shore D 83
Modut elastycznosci w zginaniu ISO 178:1993 MPa 3.250
Wytrzymatos¢ na zginanie I1SO 178:1993 MPa 36
Wytrzymatosé na Sciskanie (granica plastycznosci) ISO 604:1997 MPa 57
Naprezenia zrywajgce w rozcigganiu ISO 527:1966 MPa 22
Temperatura zeszklenia Tg TMA — Mettler oc 65

- po 3h w 80°C 85
Maksymalna grubos¢ odlewu mm 50
Skurcz liniowy (250x50x50mm) mm/m 0.13
Czas rozformowania dla 50 mm min 40 - 45

(1) - érednie wartosci otrzymane na standardowych prébkach utwardzonych: 7 h w 23°C

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY:

Standardowe srodki bezpieczenstwa powinny by¢ zachowane podczas pracy z tym produktem:
o zapewni¢ dobrg wentylacje,

. nosi¢ rekawice i okulary ochronne oraz odziez nieprzeszczepiajgca wody.
Szczegdtowe informacje zawarte sg w kartach charakterystyki sktadnikéw tej kompozycji.

PRZECHOWYWANIE:
Okres sktadowania wynosi 12 miesiecy w oryginalnych nie otwieranych pojemnikach w temperaturze pomiedzy
15°C i 25°C. Po otwarciu pojemnik nalezy szczelnie zamknga¢ pod ostong gazu obojetnego (suche powietrze, azot itp.).

OPAKOWANIA: POLIOL IZOCYJANIAN
6 x 1.00 kg 6 x 0.20 kg

GWARANCIJA:

Wszystkie informacje zawarte powyzej sg rezultatem badan i testow przeprowadzonych w naszym laboratorium w $cisle
okreslonych warunkach. Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za okreslenie przydatnosci (w swoich warunkach)
produktu Sika (przed dokonaniem zakupu) do proponowanego zastosowania. Sika gwarantuje zgodnos$¢ swojego
produktu z jego specyfikacjg, lecz nie moze zagwarantowac jego kompatybilnosci z jakimkolwiek szczegdélnym
zastosowaniem.

Sika odrzuca jakgkolwiek odpowiedzialnos¢ za zniszczenia lub wypadki, ktore spowodowane zostaty uzyciem jego
produktéw. Odpowiedzialnos$¢ Sika jest Scisle ograniczona do zwrotu pieniedzy lub wymiany produktu niezgodnego
z jego specyfikacja.
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