AR ) SOLUTION

BUILDING TRUST

EPOKSYDOWE ZYWICE ODLEWNICZE

TRANSPARENTNA ZYWICA EPOKSYDOWA
O WYSOKIEJ PRZEZROCZYSTOSCI

EFEKT DOMING
DLA ,,PROFESJONALISTOW”

SikaBiresin®
TR154 / TD150

ZASTOSOWANIA:

Przezroczysta zywica epoksydowa do prac plastycznych i dekoracyjnych przeznaczona dla profesjonalistow
wymagajacych przezroczystej powtoki powierzchniowej z efektem domingu 3D.

WLASCIWOSCI:
. Wysoka przezroczystos¢ z dobrg odpornoscigna promieniowanie UV.
. Efekt doming 3D.
o Wysoka twardos¢ utatwiajgca polerowaniei uzyskanie wysokiego potysku.
o tatwy w uzyciu dzieki proporcjommieszania 2:1 objetosciowo.
o Moze by¢ nakfadany na kazda powierzchnie (drewno, papier, kamien itp.).
o Grubos¢ powtoki od 1 do 3 mm.
WLASCIWOSCI FIZYCZNE TR 154/ TD 150
ZYWICA UTWARDZACZ B SZANINA
Sktad TR 154 TD 150
Proporcja mieszania - wagowo 100 45 -
Posta¢ Ciecz Ciecz Ciecz
Niebiesko
Kolor Transparentny | Transparentny
przezroczysty
Lepkos$¢ Brookfielda-LTV w 25°C 8.700 mPa-s 100 mPa-s 900 mPa-s
Gestos¢ w 25°C, g/cm3 1.16 1.05 -
Czas zyciaw 25°C (145 g) - - 60 min
Czas schniecia wcienkiej warstwie 1-3mm, 25°C - - 7-8 h
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WYTYCZNE STOSOWANIA:

Materiaty i temperatura pomieszczenia muszg miesci¢ sie w zakresie 18-25°C, a wilgotnos¢ ponizej 75%,
aby mozna byto stosowac system SikaBiresin® TR154/SikaBiresin® TD150(B) w dobrych warunkach.

Mieszanie powinno odbywac sie recznie lub mieszadtem elektrycznym. Nalezy zwrécié szczegdlng uwage,
aby podczas mieszania niewprowadzac zbyt duzej ilo$ci powietrza. Nalezy unika¢ efektu emulsji.

Po wstepnym wymieszaniuw pojemniku wla¢ produktdo drugiego pojemnika i zakonczyé mieszanie. Zeskrobac
dobrze $ciany pojemnika do mieszania i natozy¢ cienkg warstwe powierzchniowa.

System SikaBiresin® TR154/SikaBiresin® TD150(B) naturalnie przylega do wiekszo$ci powierzchni, takich
jakdrewno, papier,ceramika itp. Zalecamy jednak, aby klient przeprowadzit wstepng préobe i w razie potrzeby
skontaktowat siez naszg lokalng pomocatechniczna.

Cienka warstwe mozna naktadaé recznie w rekawicach ochronnych, elastyczng szpatutkg lub pedzlem
do uzyskania rownomiernej powtoki, w ktérej mieszanina bedziesie dalej odgazowywad.

W celu catkowitego usuniecia pecherzykéw powietrza na powierzchni, zaraz po catkowitym pokryciu
i wyréwnaniu powierzchni, zalecamy uzycie palnika gazowego z lekkim ptomieniem przesuwajacym sie
po powierzchni z odlegtosci 15-20 cm.

Nalezy pozostawi¢ do utwardzenia w temperaturze pokojowej przez co najmniej 24 godziny.

Mozliwe jest delikatneszlifowaniei polerowaniew celu uzyskania najwyzszego potysku.

Nalezy uzywa¢ odpowiednich narzedzi, aby unikng¢ nagrzewania zywicy podczas polerowania. Zalecany jest
wodny papier $cierny.

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY:
Standardowe Srodki bezpieczenstwa powinny by¢ zachowane podczas pracy z tym produktem:

zapewni¢ dobrg wentylacje,
nosi¢ rekawicei okulary ochronneorazodziez nieprzepuszczajgcg wody.

Szczegétowe informacjezawarte sqw kartach charakterystyki sktadnikow tej kompozycji.
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WLASCIWOSCI MECHANICZNE | CIEPLNE W 23°C(y)

Twardosé po 24hw 23°C ISO 868 Shore D81
Twardosé ostateczna ISO 868 Shore D 85
Wytrzymatos¢ na zginanie ISO 178 MPa 112
Modut sprezystosci przy zginaniu ISO 178 MPa 2.970
Wytrzymatos¢ na rozcigganie ISO 178 MPa 58
Wydtuzenie przy zerwaniu I1SO 527 % 7
Temperatura zeszklenia (Tg) po 24h w 23°C + 16h w 40°C 1ISO 11359-2 °C 54
Temperatura zeszklenia (Tg) po 24h w 23°C + 16h w 80°C 1ISO 11359-2 °C 84

PRZECHOWYWANIE:

Okres sktadowania wynosi 12 miesiecy w oryginalnych nie otwieranych pojemnikach w temperaturze pomiedzy
15°C i 25°C. Po dtuzszym przechowywaniu w niskiej temperaturze moze nastapi¢ krystalizacja sktadnika A (ZYWICA).
Mozna to tatwo usung¢, podgrzewajac przez odpowiedni czas do maksymalnie 70 °C. Przed uzyciem pozostawi¢ do
ostygniecia do wymaganej temperatury przetwarzania. Pojemniki muszg by¢ szczelnie zamkniete natychmiast po uzyciu,
aby zapobiec wnikaniu wilgoci. Pozostaty materiatnalezy jak najszybciej zuzy¢.

OPAKOWANIA: ZYWICA UTWARDZACZ
1 x 5.00 kg 1x2.25kg
1x220.00 kg 1 x200.00 kg

1 x 950.00 kg

GWARANCIA:

Wszystkieinformacje zawarte powyzej sgrezultatem badani testéw przeprowadzonych w naszymlaboratoriumwscisle
okreslonych warunkach. Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za okreslenie przydatnosci (w swoich warunkach)
produktu Sika (przed dokonaniem zakupu) do proponowanego zastosowania. Sika gwarantuje zgodnos¢ swojego
produktu z jego specyfikacjg, lecz nie moze zagwarantowac jego kompatybilnosci z jakimkolwiek szczegdlnym
zastosowaniem.

Sika odrzuca jakakolwiek odpowiedzialnos¢ za zniszczenia lub wypadki, ktére spowodowane zostaty uzyciem jego
produktéw. Odpowiedzialnos¢ Sika jest Scisle ograniczona do zwrotu pieniedzy lub wymiany produktu niezgodnego
z jego specyfikacja.
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