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SYSTEMY RIM 

NISKOCIŚNIENIOWY SYSTEM RIM, 
TWARDOŚĆ SHORE – D 68 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ZASTOSOWANIA: 
Używane do wytwarzania obudów i osłon, wytwarzania odpornych na uderzenia części technicznych, np. elementów 
tuningowych do samochodów, wytwarzania cienkościennych elementów formowanych o złożonej strukturze. 
 
WŁAŚCIWOŚCI: 
• Symulacja PE/PP z dobrą odpornością na uderzenia. 
• Szybkie utwardzanie i dobra płynność. 
• Krótki czas wyjmowania z formy. 
• Utwardzone części można obrabiać mechanicznie. 
 

WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE RG52 

 POLIOL IZOCYJANIAN 
MIESZANINA 

Skład RG 52 RG 500 

Proporcja mieszania - wagowo 100 54 - 

Postać Ciecz Ciecz Ciecz 

Kolor Czarny Bursztynowy Czarny 

Lepkość Brookfielda-LTV w 25°C 1.600 mPa·s 110 mPa·s - 

Gęstość w 23°C, g/cm³                                                        ISO 1675:1975 1.05 1.23 - 

Gęstość w 25, g/cm³                                                         ISO 2781:1988 - - 1.15 

Czas życia w 23°C                                                                           (100 g)            - - 55 s 

 
BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY: 
Standardowe środki bezpieczeństwa powinny być zachowane podczas pracy z tym produktem: 
• zapewnić dobrą wentylację, 
• nosić rękawice i okulary ochronne oraz odzież nieprzepuszczającą wody. 
Szczegółowe informacje zawarte są w kartach charakterystyki składników tej kompozycji. 
 

SikaBiresin® 

RG52 
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NISKOCIŚNIENIOWY SYSTEM RIM, 
TWARDOŚĆ SHORE – D 68 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WYTYCZNE STOSOWANIA: 
• Temperatura materiału i przetwarzania powinna wynosić co najmniej 18 - 25°C, a temperatura formy  

co najmniej 20 - 60°C. 
• Składnik A należy dokładnie wymieszać przed użyciem. 
• Do przetwarzania należy używać odpowiedniej maszyny dozująco-mieszającej do systemów 

dwuskładnikowych. 
• Maszyna powinna być dopasowana do reaktywności materiału i objętości odlewanych części. 
• Zalecany jest statyczno-dynamiczny lub dynamiczny moduł mieszający. 
• Zbiornik maszyny dla składnika A musi być wyposażony w mieszadło. Ponadto zaleca się zastosowanie modułu 

grzewczego dla zbiorników obu składników. 
• Zbiorniki maszyny dla obu składników muszą być szczelne na wilgoć, np. poprzez zainstalowanie filtra z żelem 

krzemionkowym. 
• Zalecane środki antyadhezyjne to Sika® Liquid Wax-852 lub Sika® Liquid Spray-872. Więcej informacji znajduje 

się w kartach technicznych środków antyadhezyjnych. 
• Podczas przetwarzania należy zapewnić suche warunki i suche powierzchnie form (zawartość 

wilgoci w drewnie < 7%). 
• Wyższa temperatura formy skraca czas wyjmowania z formy. 
• Dalsze utwardzanie końcowe wyjętej z formy części może poprawić końcowe właściwości mechaniczne.  
• Końcowe właściwości cieplne zależą od procesu i warunków produkcji. 
• W zależności od geometrii i masy części zaleca się użycie przyrządu dopasowującego podczas dalszego 

utwardzania. 
• Przed malowaniem części należy je przeszlifować lub wypiaskować. Zaleca się zastosowanie farby 
  poliuretanowej. 
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NISKOCIŚNIENIOWY SYSTEM RIM, 
TWARDOŚĆ SHORE – D 68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE I CIEPLNE W 23°C(1) 

Twardość ostateczna                                                                                                     ISO 868 Shore D 68 

Wytrzymałość na rozdzieranie                                                                                     ISO 527 MPa 28 

Wydłużenie przy zerwaniu                                                                                             ISO 527 % 45 

Moduł przy zginaniu                                                                                                       ISO 178 MPa 550 

Wytrzymałość na zginanie                                                                                            ISO 178 MPa 24 

Odporność na uderzenia                                                                                               ISO 179 kJ/m2 28 

Skurcz liniowy, grubość ścianki 4 mm                                               (badania wewnętrzne) % 0.9 

Temperatura ugięcia pod obciążeniem                                                                      ISO 75B ⁰C 70 

Czas rozformowania, temperatura formy > 60°C min 5 

Czas utwardzenia RT dni 1 
(1) - wartości orientacyjne; warunki przetwarzania: temperatura formy > 60°C 

 
 
PRZECHOWYWANIE: 
Okres składowania wynosi 12 miesięcy w oryginalnych nieotwieranych pojemnikach w temperaturze pomiędzy  
18⁰C i 25⁰C. Po otwarciu pojemnik należy szczelnie zamknąć pod osłoną gazu obojętnego (suche powietrze, azot itp.). 
Po długotrwałym przechowywaniu w niskiej temperaturze może wystąpić krystalizacja składnika B. Można ją łatwo 
usunąć przez ogrzewanie przez odpowiednio długi czas do maks. 70°C. Przed użyciem należy pozostawić produkt  
do ostygnięcia do wymaganej temperatury przetwarzania. 
 
OPAKOWANIA:        POLIOL                  IZOCYJANIAN 
                    1 x 20.00 kg         1 x 20.00 kg 
      1 x 1000.00 kg   1 x 250.00 kg 
GWARANCJA: 
Wszystkie informacje zawarte powyżej są rezultatem badań i testów przeprowadzonych w naszym laboratorium w ściśle 
określonych warunkach. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za określenie przydatności (w swoich warunkach) 
produktu Sika (przed dokonaniem zakupu) do proponowanego zastosowania. Sika gwarantuje zgodność swojego 
produktu z jego specyfikacją, lecz nie może zagwarantować jego kompatybilności z jakimkolwiek szczególnym 
zastosowaniem. 
Sika odrzuca jakąkolwiek odpowiedzialność za zniszczenia lub wypadki, które spowodowane zostały użyciem swoich 
produktów. Odpowiedzialność Sika jest ściśle ograniczona do zwrotu pieniędzy lub wymiany produktu niezgodnego  
z jego specyfikacją. 

SikaBiresin® 

RG52 


