R ) SOLUTION -

BUILDING TRUST

SYSTEMY RIM

NISKOCISNIENIOWY SYSTEM RIM,

ODPORNY NA UDERZENIA
MODUL ELASTYCZNOSCI W ZGINANIU - 1.400 MPa

SikaBiresin®

TEMPERATURA HDT - 120 °C

RGS53

ZASTOSOWANIA:
Dwukomponentowy system poliuretanowy o wfasciwosciach zblizonych do termoplastéw z grupy ABS. Produkcja
obuddw i pokryé¢, detali cienkosciennych o ztozonej strukturze, produkcja czesci niepalnych.

WLASCIWOSCI:

Szybkie utwardzanie z dobrg ptynnoscia.

Krétki czas do rozformowania.

Utwardzone cze$ci mozna obrabia¢ mechanicznie.

Z SikaBiresin® RG500 (B) dla wyzszej odpornosci na temperature.
Z SikaBiresin® RG530 (B) dla wyzszych wtasciwosci mechanicznych.

WEASCIWOSCI FIZYCZNE RG53
POLIOL IZOCYJANIAN
MIESZANINA
Sktad RG53 RG500 RG530 S
Proporcja mieszania - wagowo 100 75 80 -
Postad Gesta ciecz Ciecz Ciecz
Bezowy / Bezowy /
Kol B B
olor Czarny rgzowy ursztynowy oy
Lepkos¢ Brookfielda-LTV w 25°C 3.500 mPa-s 110 mPa-s 175 mPa's b.d.
Gestoé¢, g/cm?3 1.20 1.23 -
Gestos¢, g/cm3 ISO 1183 - - 1.20
Czas zyciaw 23°C - - 60 s

WYTYCZNE STOSOWANIA:

Przed uzyciem dokfadnie wymiesza¢ sktadnik A.

Temperatura materiatu i procesu musi wynosi¢ 18-25 °C.

Temperatura formy powinna wynosi¢ co najmniej 20 °C.

Do przetwarzania konieczna jest dwukomorowa maszyna do mieszania, ktéra jest zgodna z reaktywnoscig
zywicy i objetoscig czesci odlewanych. Zalecane jest urzgdzenie do mieszania statyczno-dynamicznego.
Komora maszyny dla sktadnika A musi mie¢ jednostke mieszajgcg i ogrzewanie.

Komora maszyny dla sktadnika B musi by¢ wodoszczelna, np. przez zainstalowanie filtra silikonowego.
Sktadniki nalezy doktadnie wymieszac i wlac¢ bezposrednio do wczesniej przygotowanych form (np. Sika® Liquid
Wax-815 lub Sika® Pasty Wax-818; wiecej informacji mozna znalez¢ w karcie danych produktu).

Stabilnos¢ termiczng wyformowanych ksztattek mozna poprawi¢ w procesie utwardzania termicznego w cyklu
4hw80°C+2hw120 °C- nalezy bra¢ pod uwage nieznacznie zwiekszone wartosci skurczu.

W przypadku ciezkich czesci oraz czesci o skomplikowanej geometrii proces utwardzania nalezy wykonywac na
tzw. kopycie.
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NISKOCISNIENIOWY SYSTEM RIM,

ODPORNY NA UDERZENIA - k B : 2 ®
MODUL ELASTYCZNOSCI W ZGINANIU - 1.400 MPa S I a I re S I n
TEMPERATURA HDT - 120 °C

WEASCIWOSCI MECHANICZNE | CIEPLNE W 23°C
IZOCYJANIAN RG500 RG530
Twardos¢ ostateczna ISO 868 Shore D78 D 80
Modut elastycznosci w zginaniu ISO 178 MPa 1.300 1.400
Wytrzymatosé na zginanie ISO 178 MPa 54 58
Wytrzymatosé na rozcigganie ISO 527 MPa 38
Wydtuzenie przy zerwaniu ISO 527 % 20 25
Udarno$é CHARPY ISO 179 kJ/m? 95 /50 95 / 601
Temperatura ugiecia (HDT) ISO 75B oC 63/120% | 60/110%
Czas rozformowania, RT min >10
Catkowity czas utwardzenia dni ~1

(1) - $rednie wartosci otrzymane na standardowych prébkach utwardzonych: 4 h w 80°C + 2 h w 120°C

BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY:

Standardowe $rodki bezpieczeristwa powinny by¢ zachowane podczas pracy z tym produktem:
o zapewni¢ dobrg wentylacje,

. nosi¢ rekawice i okulary ochronne oraz odziez nieprzepuszczajgcg wody.

Szczegétowe informacje zawarte sg w kartach charakterystyki sktadnikow tej kompozyciji.

PRZECHOWYWANIE:
Okres sktadowania wynosi 12 miesiecy w oryginalnych nieotwieranych pojemnikach w temperaturze pomiedzy
18°C i 25°C. Po otwarciu pojemnik nalezy szczelnie zamkng¢ pod ostong gazu obojetnego (suche powietrze, azot itp.).

OPAKOWANIA: RG53 RG500 RG530
1x20.00 kg 1x5.00 kg 1 x10.00 kg
1x20.00 kg 1 x 20.00 kg
1 x 250.00 kg 1 x 200.00 kg
1 x 1200.00 kg
GWARANCIJA:

Wszystkie informacje zawarte powyzej sg rezultatem badan i testow przeprowadzonych w naszym laboratorium w Scisle
okreslonych warunkach. Uzytkownik ponosi odpowiedzialnosé¢ za okreslenie przydatnosci (w swoich warunkach)
produktu Sika (przed dokonaniem zakupu) do proponowanego zastosowania. Sika gwarantuje zgodnos$¢ swojego
produktu z jego specyfikacjg, lecz nie moze zagwarantowac jego kompatybilnosci z jakimkolwiek szczegdlnym
zastosowaniem.

Sika odrzuca jakakolwiek odpowiedzialnosé za zniszczenia lub wypadki, ktére spowodowane zostaty uzyciem swoich
produktéw. Odpowiedzialnos¢ Sika jest $cisle ograniczona do zwrotu pieniedzy lub wymiany produktu niezgodnego
z jego specyfikacja.
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